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Willkommen
zu unserem großen Produktkatalog

Dieser Katalog handelt vom kompletten Programm
der RONDA® Nass- und Trockensauger –
Industriesauger für schwierige Aufgaben wie feine
und gesundheitsgefährdende Stäube, Flüssigkeiten
mit Partikeln u.a.

Mit den zahllosen Möglichkeiten, die verschiedenen
in diesem Katalog präsentierten Geräte miteinander
zu kombinieren, lässt sich nahezu jede Aufgabe
auf dem Gebiet der Nass- und Trockensaugung
bewältigen.

Das Zubehör wird zusammen mit der jeweiligen
Maschine als Standard-Zubehörset geliefert. Alle
Standardzubehöre und –Sets können jedoch durch
andere Zubehörteile ersetzt oder ergänzt werden.

Wir haben in diesem Katalog am generellen Layout
gearbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit im Verhältnis
zum früheren Katalog zu verbessern.

Die RONDA® Übersicht, die für die Wahl einer
geeigneten Maschine für die zu lösende Aufgabe eine
Hilfe ist, ist sehr populär geworden und ist deshalb
aktualisiert worden.

Diese Übersicht, die Sie auf der nächsten Seite finden,
darf wie früher nur als richtungweisend betrachtet
werden. Wir stehen Ihnen natürlich unter der
Telefonnummer +45 8682 4366 für weitere Auskünfte
zur Verfügung.



Reinigungsaufgaben

Küchenreinigung (Bäckereien u.a.)

Entleerung von Behältern/Kellern

Beseitigung von Wasserschäden

Zähflüssige Flüssigkeiten

Betonverarbeitung

Industrie/Werkstätten

Kühlflüssigkeit mit Spänen

Separation von Flüssigkeiten und Partikeln

* Zusätzliche Anforderungen für Deutschland
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Büroräume/professionelle Reinigung

Industrie/Werkstätten

Fabriken/große Fußbodenflächen

Metallspäne/größere Partikel

ATEX Zone 22

Voluminöse Objekte (z.B. Holzspäne)

Partikel/Staub

Asbest*

Handwerkzeug (Holz)

Handwerkzeug (Beton/Stein)

Handwerkzeug (Metall)

Fußbodenschleifmaschinen (Holz)

Fußbodenschleifmaschinen (Beton)

Grosse nicht versiegelte Fußbodenflächen

Kesselreinigung/Holzpillenheizung

Absaugung

Kontinuierliche Absaugung

RONDA® Übersicht



RONDA® Staubsauger

Modell 20

• Großes Fassungsvermögen in klassifiziertem
Filterbeutel

• Teflonbeschichteter Vorfilter (EN 60335-2-69, Klasse M)
• Handlich, kompakt und leicht transportierbar
• Sehr niedriges Eigengewicht - unter 10 kg
• Kräftiger Saugmotor
• Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

TECHNISCHE DATEN
Blow through Motor 1100 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. 2000 W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2550 mmWs

25 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 54 l/Sek.

194 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 330 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 10/- l
Vorfilter 0,19 m2

HEPA-Filter 0,8 m2

Höhe 570 mm
Breite 410 mm
Länge/Tiefe 410 mm
Gewicht ohne Zubehör 10 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

82.06.1078

RONDA® 20 Green Tech ist der kleine und kompakte
Industriestaubsauger für Aufsaugen nach Reparaturaufgaben,
für kleinere Reinigungsaufgaben und für Absaugen von
Handwerkzeug für Holzbearbeitung.
Die Maschine ist für den Handwerker perfekt, der einen
Staubsauger wünscht, den er leicht mit sich bringen kann.
Ist für Holz- und Metallstaub, Späne sowie auch kleine Mengen
von Beton- und Gipsstaub gut geeignet.

RONDA® 20 ist mit einem dreistufigen Filtersystem ausgestat-
tet, d.h. einem synthetischen Beutel, einem teflonbeschichteten
Vorfilter und schlieβlich einem
BIA-klassifizierten Hauptfilter Staubklasse M. Der Hauptfilter
hält die ganz kleinen und gesundheitsschädlichen Partikel
zurück.

Steckdose für Handwerkzeug ist Standard, und die eingebaute
Ein-/Ausschaltautomatik wird den Staubsauger automatisch
einschalten, wenn das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird.
Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges saugt der
Staubsauger zusätzlich etwa 10 Sekunden (Nachsaugen), so
dass der Staub aus dem Schlauch u.a.m. ausgesaugt wird.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Reinigungsset........................................... 80.33.4009
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm - 2,75 m .............. 84.54.3801
2 Komplettes Rohr mit Biegung ............................ 80.52.2160
3 Fugendüse ......................................................... 80.34.4000
4 Runde Bürste ..................................................... 80.34.4001
5 Polsterdüse ........................................................ 80.34.3604
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.4002
7 Bürstendüse B-360 ............................................ 84.38.3612

STANDARDFILTER:
1 Teflonfilter ........................................................... 84.67.1100
2 Synthetischer Beutel*......................................... 84.64.0013
3 Hauptfilter ............................................................82.62.5020

* Kann mit sehr feinem Staub nicht 100% gefüllt werden

SONDERZUBEHÖR:
• 5 m kompletter Schlauch für 50 mm

Kupplung ø 25 mm Saugstutzen
am Werkzeug ......................................................84.54.3206

• 5 m kompletter Schlauch mit Drehgelenk
für ø 27/30 mm Saugstutzen
am Werkzeug ......................................................84.54.3207

• 5 m kompletter Schlauch für
50 mm Kupplung ø 32 mm Saugstutzen
am Werkzeug ......................................................84.54.3208

• Die Saugschläuche sind nach Maß lieferbar,
so dass Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser
und Kupplungen der jeweiligen Aufgabe
angepasst werden.

Modell 20
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RONDA® Staubsauger

• Sehr hohes Fassungsvermögen
• Leichte Entsorgung der aufgesaugten Abfälle
• Groβes Filterprogramm
• Flexible Handhabung der Abfälle
• Niedriger Schalldruckpegel
• Direktes Aufsammeln im Abfallbehälter

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 353 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/90 l
Vorfilter 0,35 m2

HEPA-Filter - m2

Höhe 1270 mm
Breite 500 mm
Länge/Tiefe 500 mm
Gewicht ohne Zubehör 11,5 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Gewicht einschl. MGB 120 Behälter 22 kg

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

RONDA® C120 Nassfilter/Grobfilter ..................... 82.07.1201

RONDA® C120 ist eine kräftige Saugeinheit für Gebrauch
zusammen mit dem populären MGB 120 Abfallbehälter.
Der Adapter des Saugers RONDA® C120 schließt ganz dicht
am Behälter und wird von zwei soliden Metallklammern fest-
gehalten. Die gesamte Maschine hat ein enormes Fassungs-
vermögen, und die aufgefangenen Abfälle können als ein Teil
der existierenden Abfallentsorgung eingehen.

RONDA® C120 ersetzt den Besen und die Kehrschaufel in
der industriellen Reinigung und kann in Werkstätten,
Produktionshallen, Fabriken, Lagern und überall verwendet
werden, wo man Aufsaugen von groβen Mengen Abfall
braucht.

RONDA® C120 nimmt keinen zusätzlichen Platz ein - und
kann deshalb die ganze Zeit zur Verfügung sein. Wenn gröβe-
re Abfallstücke einzusammeln sind, kann man die kompakte
und leichte Saugeinheit heben und den Abfall direkt in den
Behälter werfen.

(Wird ohne Abfallbehälter geliefert).

82.07.1200Modell C120



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm professional’s set .................................80.33.4017
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m. ......................84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung...............................80.52.2160
3 Fugendüse ...........................................................80.34.4000
4 Runde Bürste ........................................................80.34.4001
5 Polsterdüse ...........................................................80.34.3604
6 Kunststoffadapter..................................................80.34.4002
7 Bürstendüse B-370 ...............................................84.38.3620

STANDARDFILTER:
1 Standardfilter .......................................................84.67.1035
2 Nassfilter .............................................................84.67.4035
Hierüber hinaus ist RONDA® C120 mit einem
breiten Fächer von Spezialfiltern für Flüssigkeit,
feineren Staub und gemischte Sauggut erhältlich.

Modell C120
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1 Mikrovorfilter....................................................... 84.67.2035
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RONDA® Staubsauger

•	 Für Entstauben vom Handwerkzeug gut geeignet
•	 �Selbstreinigender, teflonbeschichteter Kanalfilter (BIA 

Staubklasse M)
•	 Gleich bleibend hohe Saugkraft
•	 Einfache Filterreinigung während des Betriebes
•	 Niedriger Schalldruckpegel
•	 �BIA klassifizierter HEPA-Filter der Staubklasse H 

(BIA filtert >99,995% bei 0,3 μm)
•	 Stromabgriff mit Ein-/Ausschaltautomatik
•	 7 Sek. Nachsaugen wenn man Handwerkzeug verwendet
•	 Einfacher Transport
•	 �Auffangen in synthetischem Beutel oder direkt im  

Behälter
•	 Sanftanlauf des Motors
•	 Piepser-Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
•	 Mit separatem Abblasen lieferbar

Technische Daten
Motor (direkte Kühlung)	 1100	 W
Netzspannung	 230	 V
Steckdose, max.	 2000	 W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	 2550	 mmWs
	 	 25	 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	 54	 l/Sek.
	 	 194	 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	 <70  	dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß EC 60312)	 400	 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	 14/16	 l
Vorfilter	 0,8	 m2

HEPA-Filter	 1,1	 m2

Höhe	 795	 mm
Breite	 430	 mm
Länge/Tiefe	 450	 mm
Gewicht ohne Zubehör	 15	 kg
Behälterkupplung	 ø 50	 mm
Länge des Kabels	 8	 m

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

Modell 200H 82.06.1067

RONDA® 200H Green Tech ist ein dänischer Qualitätsstaubsauger, 
das für sowohl allgemeines Aufsaugen als für Entstauben direkt 
vom Handwerkzeug typisch von größeren Mengen sehr feinen oder 
gesundheitsgefährdenden Staubs geeignet und genehmigt ist. Die 
Maschine ist im Hinblick auf die im Baugewerbe heute gestellten 
Anforderungen an Robustheit, Effektivität und Sicherheit entworfen 
worden, sie ist aber natürlich auch in der Industrie und in anderen 
Branchen gut geeignet, wo man hohe Anforderungen an die  
Arbeitssicherheit stellt.

Die Maschine ist ein Klasse H Staubsauger gemäß dem neusten 
europäischen Standard für Staubsauger für gesundheitsgefährdende 
Stäube. (EN60335-2-69)

Das Herz eines RONDA® 200H Staubsaugers ist das Filtersystem, 
das aus teils einem RONDA® Kanalfilter, der als Vorfilter funktioniert, 
und teils einem HEPA Filter, der die allerfeinsten Partikel zurückhält, 
besteht. 

Der Kanalfilter ist aus einem speziellen, teflonbeschichteten Material 
hergestellt, und hat eine sehr große Oberfläche in Form von den 
auf Federn montierten Filterstäben, die sich automatisch bewegen, 
wenn die Maschine in Betrieb ist. Dieses gibt einen selbst rein-
igenden Effekt, der den Filter für die Arbeit mit großen Mengen von 
feinem Staub perfekt macht. 
Ein Schockventil ermöglicht Reinigung des Filters während des Be-
triebes. Es ist ein einfaches und durchgetestetes System ohne viele 
bewegliche Teile, welches eine lange Lebensdauer sichert.
Die Maschine ist mit der neusten Green Tech Motortechnoloqie mit 
verbesserter Saugfähigkeit, niedrigerem Stromverbrauch und redu-
ziertem Schalldruckpegel ausgestattet. Der Motor wird durch einen 
eingebauten Sanftanlauf eingeschaltet, der den Stromverbrauch in 
der Startphase reduziert.
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RONDA® Staubsauger

Modell 200H
STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset.......................................................80.33.4037
1	 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m.................................84.54.3809
2	 Komplettes Rohr mit Biegung.........................................80.52.2160
3	 Fugendüse.......................................................................80.34.4000
4	 Runde Bürste...................................................................80.34.4001
5	 Pyramidenstutzen mit Schlauch und Reduzierung.........81.56.3810
6	 Bürstendüse B-370.........................................................84.38.3620

STANDARDFILTER:
1	 Kanalfilter.........................................................................84.67.1111
2	 HEPA-Filter......................................................................84.67.5006
3	 RONDA® 200 synthetischer Auffangbeutel*....................84.64.0033

* kann mit sehr feinem Staub nicht 100% gefüllt werden

MASCHINENVARIANTEN UND SONDERZUBEHÖR:
1	 �RONDA® 200H-S Green Tech - Komplette Maschine  

mit separatem Ausblasstutzen* montiert........................82.06.0141
•	 �RONDA® 200H-I Green Tech - Komplette  

Maschine, elektrostatisch abgeleitet,  
mit Stahlbehälter und Zubehör (80.33.4019)..................82.06.1090

•	 �Separater Ausblasstutzen für Ableitung von 
Rauch und unangenehmen Dämpfen von z.B.  
Schneid- und Schleifaufgaben, unmontiert* ..................84.31.0043

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 25 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3206

•	 �5 m kompletter Schlauch mit Drehgelenk für 
ø 27/30 mm Saugstutzen am Werkzeug.........................84.54.3207

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 32 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3208

•	 �Die Saugschläuche sind nach Maß lieferbar,  
so dass Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser  
und Schlauchkupplungen der jeweiligen  
Aufgabe angepasst werden.

* fordert einen Ablaufschlauch ø 50 mm 



Sadolinsvej 14-16	 Tel. +45 8682 4366	 v@broendum.com
DK-8600 Silkeborg	 Fax +45 8680 3363	 www.broendum.com

RONDA® Staubsauger

•	 �Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter  
(BIA Staubklasse M)

•	 Filterreinigung während des Betriebes
•	 Robustes Fahrgestell mit kräftigen Rädern
•	 Teleskopsystem für einfache Entleerung
•	 Aufnahme in Standard Kunststoffsack
•	 �BIA-klassifizierter HEPA-Filter der Staubklasse H  

(filtert 99,995% bei  0,3 μm)
•	 Stromabgriff mit Ein-/Ausschaltautomatik
•	 Niedriger Schalldruckpegel
•	 Piepser Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
•	 Sanftanlauf des Motors
•	 7 Sek. Nachsaugen wenn man Handwerkzeug verwendet
•	 Elektrostatisch abgeleitet
•	 Mit separatem Abblasen erhältlich

Technische Daten
Motor (direkte Kühlung)	 1100	 W
Netzspannung	 230	 V
Steckdose, max.	 2000	 W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	 2550	 mmWs
	 	 25	 kPa
- Luftmenge, max. (je Motor)	 54	 l/Sek.
	 	 194	 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	 <70  	dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß EC 60312)	 400	 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	 22/22	 l
Vorfilter	 0,8	 m2

HEPA-Filter	 1,1	 m2

Höhe	 890	 mm
Breite	 585	 mm
Länge/Tiefe	 510	 mm
Gewicht ohne Zubehör	 27	 kg
Behälterkupplung	 ø 50	 mm
Länge des Kabels	 8	 m

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

Modell 400H 82.06.0107

RONDA® 400H Green Tech ist eine handliche und robuste Maschine 
mit einer großen, andauernden Saugvermögen und einem Teleskop-
system für einfache Entleerung. Der Staubsauger ist vom deutschen 
Prüfinstitut SLG als einen Klasse H Staubsauger gemäß dem 
neusten europäischen Standard (EN60335-2-69) für Staubsauger für 
gesundheitsgefährdenden Staub geprüft und genehmigt worden. Die 
Maschine eignet sich gut für größere Mengen feinen und gesund-
heitsgefährdenden Staubes und ist perfekt für z.B. Handwerker, 
die Entstauben vom Handwerkzeug brauchen, für Reinigung von 
Pulverlackieranlagen usw. 

Falls die Luftgeschwindigkeit im Schlauch bis unter 20 m/Sek. fallen 
sollte, z.B. wegen eines verstopften Schlauches oder Filters, eines 
überfüllten Behälters usw. wo die Gefahr besteht, dass der Benutzer 
und die Umgebungen unnötigen Staubbelästigungen ausgesetzt 
werden, wird ein Alarm als ein Piepser-Signal aktiviert.

Die Maschine ist mit Sanftanlauf und mit der neusten Green Tech 
Motortechnologie mit verbesserter Saugfähigkeit, niedrigerem 
Stromverbrauch und reduziertem Schalldruckpegel ausgestattet.
Der Kanalfilter hat einen selbstreinigenden Effekt, der zusammen mit 
der Teflonbeschichtung ihn für die Arbeit mit großen Mengen von 
feinen Stäuben perfekt macht.

Das Teleskop-System für Entleerung sichert, dass all das Saug-
gut der Maschine in den Kunststoffsack entleert werden kann. Die 
Maschine ist kompakt während des Gebrauches, und ein einfacher 
Handgriff macht die Maschine entleerungsbereit. Der Kunststoffsack 
kann hiernach ohne Aufwirbeln von Staubpartikeln geschlossen und 
entsorgt werden.
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RONDA® Staubsauger

Modell 400H
STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset (antistatisch)................................80.33.4039
1	 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 38 mm, 4 m.............84.54.3806
2	 Komplettes Rohr mit Biegung.........................................80.52.2160
3	 Fugendüse.......................................................................80.34.4000
4	 Runde Bürste...................................................................80.34.4001
5	 Pyramidenstutzen mit Schlauch 
	 und Reduzierung.............................................................81.56.3810
6	 Bürstendüse B-370.........................................................84.38.3620

STANDARDFILTER:
1	 Kanalfilter.........................................................................84.67.1118
2	 HEPA-Filter......................................................................84.67.5006
3	 Kunststoffsack.................................................................84.64.9979

MASCHINENVARIANTEN UND SONDERZUBEHÖR:
•	 RONDA® 400H-S Green Tech - Komplette Maschine 
	 mit separatem Ausblasstutzen* montiert........................82.06.0147
•	 �Separater Ausblasstutzen für Ableitung von 

Rauch und unangenehmen Dämpfen von z.B.  
Schneid- und Schleifaufgaben, unmontiert* ..................84.31.0043

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 25 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3206

•	 �5 m kompletter Schlauch mit Drehgelenk für 
ø 27/30 mm Saugstutzen am Werkzeug.........................84.54.3207

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 32 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3208

•	 �Die Saugschläuche sind nach Maß lieferbar, so dass 
Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser und Schlauchkupplungen 
der jeweiligen Aufgabe angepasst werden.

* fordert einen Ablaufschlauch ø 50 mm
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RONDA® Staubsauger

•	 Für Entstauben vom Handwerkzeug gut geeignet
•	 �Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (BIA 

Staubklasse M)
•	 Gleich bleibend hohe Saugkraft
•	 Filterreinigung während des Betriebes
•	 �BIA-klassifizierter HEPA-Filter der Staubklasse H (filtert 

99,995% bei  0,3 μm)
•	 Stromabgriff mit Ein-/Ausschaltautomatik
•	 Rahmengestell mit großen Rädern
•	 �Entleerung unten mit Aufnahme in Kunststoffsack, in 

Einwegbehälter mit Griff und Versiegelung oder direkt in 
Behälter

•	 Niedriger Schalldruckpegel
•	 Elektrostatisch abgeleitet
•	 Piepser-Alarm bei zu niedrigem Luftdurchfluss
•	 Sanftanlauf des Motors
•	 7 Sek. Nachsaugen wenn man Handwerkzeug verwendet
•	 Mit separatem Abblasen erhältlich

Technische Daten
Motor (direkte Kühlung)	 1100	 W
Netzspannung	 230	 V
Steckdose, max.	 2000	 W
Daten des installierten Motors:		
- Vakuum, max. (je Motor)	 2550	 mmWs
	 	 25	 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	 54	 l/Sek.
	 	 194	 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	 <70  	dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß EC 60312)	 400	 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	 14/22	 l
Vorfilter	 1,4	 m2

HEPA-Filter	 1,1	 m2

Höhe	 1140	 mm
Breite	 575	 mm
Länge/Tiefe	 510	 mm
Gewicht ohne Zubehör	 30	 kg
Behälterkupplung	 ø 50	 mm
Länge des Kabels	 8	 m

* Daten des Saugers mit  4 m ø 38 mm Schlauch

Modell 1200H 82.06.0155

RONDA® 1200H Green Tech ist ein leistungsstarker Qualitätsstaub-
sauger für größere Mengen feiner und/oder gesundheitsgefährd-
ender Stäube. Die Maschine ist vom deutschen Prüfinstitut SLG 
als einen Klasse H Staubsauger gemäß dem neusten europäischen 
Standard (EN60335-2-69) für Staubsauger für gesundheitsgefährden 
Staub geprüft und genehmigt worden, und sie erfüllt deshalb die von 
den Behörden heute gestellten Anforderungen an Staubsauger.
  
Die Maschine ist mit der neusten Green Tech Motortechnologie mit 
verbesserter Saugfähigkeit, niedrigerem Stromverbrauch und redu-
ziertem Schalldruckpegel ausgestattet. Der Motor wird durch einen 
eingebauten Sanftanlauf eingeschaltet, der den Stromverbrauch in 
der Startphase reduziert, und dadurch sowohl den Motor als auch 
das elektrische System schont.

Falls die Luftgeschwindigkeit im Schlauch bis unter 20 m/Sek. fallen 
sollte, z.B. wegen eines verstopften Schlauches oder Filters, eines 
überfüllten Behälters usw. wo die Gefahr besteht, dass der Benutzer 
und die Umgebungen unnötigen Staubbelästigungen ausgesetzt 
werden, wird ein Alarm als ein Piepser-Signal aktiviert.

Der Staubsauger wird unten entleert, welches die Entleerung einfach 
und schnell macht. Es ist möglich, den Staub in einen Kunststoff-
sack, in einen Einwegbehälter oder direkt in den Behälter auf- 
zunehmen.

Der Kanalfilter hat einen selbst reinigenden Effekt, der zusammen 
mit der Teflonbeschichtung ihn für die Arbeit mit großen Mengen von 
feinen Stäuben perfekt macht. 
 
Ein effektives Schockventil ermöglicht Reinigung des Kanalfilters 
während des Betriebes. Es ist ein robustes System ohne viele  
bewegliche Teile und mit einer langen Lebensdauer.
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RONDA® Staubsauger

Modell 1200H
STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset (antistatisch)................................80.33.4039
1	 Kunststoffschlauch, antistatisch, ø 38 mm, 4 m.............84.54.3806
2	 Komplettes Rohr mit Biegung.........................................80.52.2160
3	 Fugendüse.......................................................................80.34.4000
4	 Runde Bürste...................................................................80.34.4001
5	 Pyramidenstutzen mit Schlauch 
	 und Reduzierung.............................................................81.56.3810
6	 Bürstendüse B-370.........................................................84.38.3620

STANDARDFILTER:
1	 Kanalfilter.........................................................................84.67.1110
2	 HEPA-Filter......................................................................84.67.5006
3	 Kunststoffsack.................................................................84.64.9996
4	 Einwegbehälter mit Deckel..............................................84.64.9995

MASCHINENVARIANTEN UND SONDERZUBEHÖR:
•	 RONDA® 1200H-S Green Tech - Komplette Maschine 
•	 mit separatem Ausblasstutzen* montiert........................82.06.0165
•	 ��Separater Ausblasstutzen für Ableitung von  

Rauch und unangenehmen Dämpfen von z.B.  
Schneid- und Schleifaufgaben, unmontiert* ..................84.31.0043

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 25 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3206

•	 �5 m kompletter Schlauch mit Drehgelenk für 
ø 27/30 mm Saugstutzen am Werkzeug.........................84.54.3207

•	 �5 m kompletter Schlauch für 50 mm Kupplung 
ø 32 mm Saugstutzen am Werkzeug..............................84.54.3208

•	 �Die Saugschläuche sind nach Maß lieferbar,  
so dass Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser  
und Schlauchkupplungen der jeweiligen Aufgabe  
angepasst werden.

* fordert einen Ablaufschlauch ø 50 mm
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RONDA® Staubsauger

TECHNISCHE DATEN 	 82.16.0058 	 82.16.0049
Blow through Motor 	 2 x 1100 	 3 x 1100 	 W
Netzspannung 	 230 	 230 	 V
Steckdose, max. 	 - 	 - 	 W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 	 2550 	 2550 	 mmWs
	 	 25 	 25 	 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 	 54 	 54 	 l/Sek.
	 	 194 	 194 	 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 	 <70	  <70 	 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 	 530 	 780 	 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 	 28/43 	 28/43 	 l
Vorfilter 	 1,87 	 1,87 	 m2

HEPA-Filter 	 2,2 	 2,2 	 m2

Höhe 	 1320 	 1320 	 mm
Breite 	 655 	 655 	 mm
Länge/Tiefe 	 620 	 620 	 mm
Gewicht ohne Zubehör 	 46 	 48 	 kg
Behälterkupplung 	 ø 90 	 ø 90	 mm
Länge des Kabels 	 8 	 8 	 m
* Daten des Saugers mit 5 m ø 50 mm Schlauch

Modell 2000 (2200 W) ø 90 82.16.0058

RONDA® 2000 (3300 W) ø 90................................. 82.16.0049

RONDA® 2000 Green Tech ist ein kräftiger Industriestaubsauger 
für das Aufsaugen von großen Mengen feinen und gesundheits-
gefährdenden Staubes.
Die Maschine erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für 
Staubsauger innerhalb der Industrie und des Baugewerbes.
RONDA® 2000 ist für größere Reinigungsaufgaben und für die 
Schlussreinigung nach Aufgaben mit größeren Schleifmaschinen  
für z.B. Holz- oder Betonfußböden u.a. gut geeignet.
Die Maschine ist mit 2 Motoren (2200 W) oder 3 Motoren (3300 
W) lieferbar, welche Motoren – mit dem großen Filterareal von 
1,87 m² des teflonbeschichteten Vorfilters zusammen – eine hohe 
Luftdurchströmung geben, und eine gute Aufnahme des Saug-
guts für eine sehr lange Zeit sichern. Die Entfernung des Staubes 
erfolgt leicht, und die Maschine hantiert leicht und mühelos den 
Staub von Schleifaufgaben.

•	 Teflonbeschichteter Kanalfilter mit niedriger Staubanhaftung 
	 und mit einer sehr großen Oberfläche (IFA (BGIA) Staubklasse M)
•	 Gleich bleibend hohe Saugkraft
•	 Filterreinigung während des Betriebes
•	 Vakuummeter zur Kontrolle der Filterbelastung
•	 HEPA-Filter (gemäß EN60335-2-69 Klasse H)
•	 Leicht transportierbares Rahmengestell mit großen Rädern
•	 Bodenentleerung mit Aufnahme im Kunststoffsack, 
	 im Einwegbehälter oder direkt im Behälter 
•	 Elektrostatisch abgeleitet
•	 Kleiner Stromverbrauch – große Saugleistung
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RONDA® Staubsauger

Modell 2000

STANDARDZUBEHÖR: 
50 mm Handwerkerset (antistatisch) ø 90...80.33.5027
1	 �Kunststoffschlauch, 5 m, ø 90 mm  

Kupplung........................................................84.54.5022
2	 Rohr mit Biegung...........................................80.52.5000
3	 Metallrohr 0,25 m...........................................80.52.5020
4	 Fugendüse.....................................................80.34.5000
5	 Runde Bürste.................................................80.34.5001
6	 Kunststoffadapter..........................................80.34.5002
7	 Bürstendüse B-500.......................................84.38.5010

STANDARDFILTER:
1	 Kanalfilter.......................................................84.67.1098
2	 HEPA-Filter.....................................................84.67.5007
3	 Kunststoffsack...............................................84.64.9990
4	 Einwegbehälter mit Deckel...........................84.64.9989

SONDERZUBEHÖR:
•   ���Fabriksmontierter einzelner  

Ausblasstutzen für Ableitung von Rauch  
und unangenehmen Dämpfen bei  
Schneid- und Schleifarbeiten 
Kein Aufwirbeln von Staub. 
Maschine mit 2 Motoren............................. 84.31.0012.
Maschine mit 3 Motoren.............................84.31.0009  

•   ��Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik  
und Nachsaugen für Elektrowerkzeug  
und Absaugen von Maschinen.  
Beim Einschalten des Elektrowerkzeugs 
wird der Staubsauger automatisch  
eingeschaltet Beim Abschalten des  
Elektrowerkzeugs saugt der 
Staubsauger weitere etwa 10 Sek. 
(Nachsaugen). (380V/16A erforderlich)....... 80.31.0063

•   Saugschläuche nach Maß lieferbar.
•   �Druckluftentnahme mit Ein-/ 

Ausschaltautomatik und Nachsaugen  
für Druckluftwerkzeug................................. 80.31.0068

    (Nur in Verbindung mit 80.31.0063).



RONDA® Staubsauger

Modell 2400

• Großes Fassungsvermögen
• Teflonbeschichteter Kanalfilter
• HEPA Filter Klasse H
• Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
• Robustes Fahrgestell in Leichtbauweise
• Leichtgängige Räder
• Niedriger Schalldruckpegel
• Elektrostatisch abgeleitet
• Hochleistungsbodendüse
• Äußere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil

TECHNISCHE DATEN
Blow through Motor 2 x 1100 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2550 mmWs

25 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 54 l/Sek.

194 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 72 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 580 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/58 l
Vorfilter 1,1 m2

HEPA-Filter 2,2 m2

Höhe 1120 mm
Breite ohne Frontdüse 575 mm
Länge/Tiefe ohne Frontdüse 620 mm
Gewicht ohne Zubehör 31 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 15 m

* Daten des Saugers mit 0,5 m ø 50 mm Schlauch

82.16.1092

RONDA® 2400 Green Tech ist ein äußerst leistungsstarker
Staubsauger für trockenen Staub auf größeren Flächen in
Lagerhallen, Produktionshallen, Büroräumen u.a.m. mit harten
Estrichfußböden.

RONDA® 2400 ist mit einer sehr flexiblen und breiten
Hochleistungs-Bodendüse ausgestattet, deren Aufhängung
ständig vollen Bodenkontakt sicherstellt. Zwei leistungsstarke
1100 W Saugmotoren sorgen für große Saugkraft, und die
Antistatik der Maschine garantiert gute Arbeitsbedingungen.

Die Maschine ist mit einem teflonbeschichteten Kanalfilter mit
einer Filterfläche von 1,1 m² ausgestattet. Der Filter ist federnd
aufgehängt und wirkt selbstreinigend während des Betriebes.
RONDA® 2400 ist mit einem HEPA-Filter Klasse H
(60335-2-69, filtert 99,995%) H14 (EN 1822-1) ausgestattet.
Die RONDA® 2400 Außen-Filterreinigung mit
Druckausgleichventil garantiert eine effiziente Reinigung des
Kanalfilters ohne Zerlegung des Staubsaugers.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset (antistatisch) ...................80.33.4019
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m .......................84.54.3806
2 Komplettes Rohr mit Biegung...............................80.52.2160
3 Fugendüse ...........................................................80.34.4000
4 Runde Bürste ........................................................80.34.4001
5 Polsterdüse ...........................................................80.34.3604
6 Kunststoffadapter..................................................80.34.4002
7 Bürstendüse B-370 ...............................................84.38.3620
8 Frontdüse RN75....................................................80.31.0010

STANDARDFILTER:
1 Kanalfilter.............................................................84.67.1114
2 HEPA Filter ..........................................................84.67.5007

Modell 2400
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RONDA® Staubsauger

Modell 3400 (2200 W) ø 90 82.16.0188

RONDA® 3400 (3300 W) ø 90 . . . . . . . . . . . . . . . . .82.16.0186

RONDA® 3400 Green Tech ist eine vielseitige Lösung für die
Aufnahme großer Mengen Sauggut direkt in einer Standard
200 l Tonne, wobei die weitere Handhabung des Sauggutes
viel erleichtert wird. Die Standardversion der Maschine ist mit
HEPA-Filter in H-Klasse und einem großen teflonbeschichteten
Kanalfilter ausgestattet, welches die Maschine für größere
Mengen feiner Stäube gut geeignet macht. Durch Änderung
des Filtersystems ist es möglich, RONDA® 3400 vielen ver-
schiedenen Aufgaben, einschließlich Aufsaugen von Flüssig-
keit, anzupassen. Handelt es sich um leichtes Sauggut, kann
die Maschine mit einem Adapter für Aufnahme in Kunststoff-
sack ausgestattet werden.
Die Maschine ist für Maschinenfabriken, Möbelfabriken und
Bodenschleifer gut geeignet, sowie auch für alle, die Aufnahme
von großen Mengen Sauggut benötigen.
RONDA® 3400 wird mit 2 verschiedenen Motorköpfen
mit einer Wattleistung von 2200 W bis 3300 W, vom
Saugbedarf abhängig, geliefert.

• Großes Volumen
• Stabiles Fahrgestell
• Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter
• Filterreinigung während des Betriebes
• 1,87 m² Filterareal
• Elektrostatisch abgeleitet
• Umtausch des Filtersystems kann die Maschine

verschiedenen Aufgaben anpassen
• Einfache Handhabung des Saugguts

TECHNISCHE DATEN 82.16.0188 82.16.0186
Blow through Motor 2 x 1100 3 x 1100 W
Netzspannung 230 230 V
Steckdose, max. - - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2550 2550 mmWs

25 25 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 54 54 l/Sek.

194 194 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 75 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 540 720 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/185 -/185 l
Vorfilter 1,87 1,87 m2

HEPA-Filter 2,2 2,2 m2

Höhe 1600 1600 mm
Breite (mit Fahrgestell) 820 820 mm
Länge/Tiefe (mit Fahrgestell) 1000 1000 mm
Gewicht ohne Zubehör 48 49 kg
Behälterkupplung ø 90 ø 90 mm
Länge des Kabels 8 8 m

* Daten des Saugers mit 5 m ø 50 mm Schlauch



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
50 mm Handwerkerset (antistatisch) ø 90/45º .80.33.5030
1 Kunststoffschlauch, ø 90 mm,

5 m, Kupplung 45º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.54.5044
2 Rohr mit Biegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.52.5000
3 Metallrohr 0,25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.52.5020
4 Fugendüse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.34.5000
5 Runde Bürste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.34.5001
6 Kunststoffadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.34.5002
7 Bürstendüse B-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.38.5010

STANDARDFILTER:
1 Kanalfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.67.1098
2 HEPA-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.67.5007

Modell 3400
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RONDA® Staubsauger

Modell 3600

• Große Saugkraft: bis zu 30 Meter Saugschlauch
• Zyklonabscheider mit offenem Zyklonfilter
• 70 l Fassungsvermögen direkt in Kunststoffsack
• Einfaches Entleerungssystem
• Kanalfilter (EN 60335-2-69, Klasse M)
• HEPA Filter Klasse H
• Antistatisch abgeleitet
• Selbstreinigender, teflonbeschichteter Kanalfilter
• Filterreinigung während des Betriebes
• Von robustem Rahmengestell geschützt,

für Kranhübe vorbereitet
• Stundenzähler
• Rondamatic Vakuum- und Temperaturüberwachung

TECHNISCHE DATEN
Blow through Motor 3 x 1100 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2550 mmWs

25 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 54 l/Sek.

194 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 73 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 650 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/70(+28) l
Vorfilter 3 m2

HEPA-Filter 4,4 m2

Höhe 1640 mm
Breite 720 mm
Länge/Tiefe 1100 mm
Gewicht ohne Zubehör 118 kg
Behälterkupplung ø 90 mm
Länge des Kabels 10 m

* Daten des Saugers ohne Schlauch

82.16.0068

RONDA® 3600 Green Tech eignet sich für das Aufsaugen von
großen Mengen feinen oder schweren Staubes, wo man eine
gleich bleibend hohe Saugleistung und eine sichere Aufnahme
des Staubes wünscht. RONDA® 3600 erfüllt die heutigen
gesetzlichen Bestimmungen für Staubsauger innerhalb der
Industrie und des Baugewerbes. Die Maschine eignet sich
perfekt als mobile Absaugung in Verbindung mit Betonschleif-
maschinen und zur Reinigung von großen Flächen mit
größeren Abfallstücken.

ENTLEERUNG:
Die Entleerung des Zyklon-Vorabscheiders erfolgt ganz ein-
fach durch Kippen des Aufnahmebehälters und Herausziehen
des Kunststoffsacks. Die Kunststoffsäcke sind durch die
Aufnahmebehälter geschützt, um einer Beschädigung
während des Betriebes und des Transports vorzubeugen.
Die Kunststoffsäcke sind aus besonders strapazierfähigem
und kräftigem Material hergestellt



RONDA® Staubsauger

SONDERZUBEHÖR:
50 mm Handwerkerset.......................................... 80.33.5027
1 Kunststoffschlauch mit Stutzen,

antistatisch, 5 m, ø 90 mm................................. 84.54.5022
2 Rohr mit Biegung ............................................... 80.52.5000
3 Metallrohr 0,25 m ............................................... 80.52.5020
4 Fugendüse ......................................................... 80.34.5000
5 Runde Bürste ..................................................... 80.34.5001
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.5002
7 Bürstendüse B-500 ............................................ 84.38.5010

76 mm Industrieset mit 5 m ø 76 mm
Schlauch und Rohr für Fußbodenreinigung ......80.33.7600

Fragen Sie nach weiteren Auskünften über: Saugschläuche
nach Maß sowie auch Kupplungen und Abzweigungen.
Fernbedienung und Ein-/Ausschaltautomatik möglich. In
mehreren Varianten lieferbar.

Modell 3600
STANDARDFILTER:
1 Kanalfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.67.1116
2 HEPA-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.67.5010
3 Zyklon-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.67.4095
4 Kunststoffsack für Vorabscheider . . . . . . . . . . . 84.64.9983
5 Kunststoffsack für den hinteren

Aufnahmebehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.64.9990
6 Kleiner, blauer Filter (rund) . . . . . . . . . . . . . . . . 84.67.1120

Zubehör wie Metallrohr, Saugschlauch und Düse werden
für diese Maschine separat bestellt.

Untenstehendes Sonderzubehör sehen.
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RONDA® Staubsauger

Modell 300

• Saugt nass und trocken ohne Filterwechsel
• Synthetischer Aufnahmebeutel
• Saugt feinen Staub, Flüssigkeiten und Schlamm
• Sortierung von Partikeln/Flüssigkeiten
• Grosse Filterfläche
• Waschbarer Mix-Filter
• Staubfreie Entleerung
• Robustes Design
• Leicht und handlich

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 285 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 25/50 l
Vorfilter 0,4 m2

HEPA-Filter - m2

Höhe 815 mm
Breite 440 mm
Länge/Tiefe 425 mm
Gewicht ohne Zubehör 12 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit 30 l
Hubhöhe, Pumpe - m
Wassermenge, Pumpe - l/Min.
Ablaufstutzen - Inch

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

82.06.0069

RONDA® 300 mit Ablaufschlauch......................... 82.06.0033

Ein kleiner und handlicher Industriestaubsauger, der nass und
trocken saugen kann, ohne dass man sich vorher um einen
Filterwechsel kümmern muss. Die Ideelle Maschine, wenn
man oft sowohl nassen als auch trockenen Staub saugt, oder
wenn viele Benutzer dieselbe Maschine verwendet.
RONDA® 300 ist mit einem syntetischen Staub/Flüssigkeits-
beutel ausgestattet, welcher ein starker, synthetischer Beutel
ist, der – im Gegensatz zu einem traditionellen Papierbeutel –
Feuchtigkeit standhalten kann.
Dieser synthetische Beutel ermöglicht dass Aufsaugen von
feuchtem Sauggut und kleineren Mengen Flüssigkeit, ohne
dass der Beutel kaputtgeht.
Das robuste Design mit Behälter und Motorkopf aus
Polypropylen verhindert Beulen und macht die Maschine
sehr umweltfreundlich.
Ein 1200 W starker Motor sorgt für eine große Saugkraft,
die vom Schwimmerventil angehalten wird, wenn das Gerät
mit Flüssigkeit gefüllt ist. Als Zusatzfilter ist die Maschine
mit einem Mix-Filter aus Polypropylen ausgestattet, der sich
leicht mit sauberem Wasser abspülen lässt.

RONDA® 300 mit Ablaufschlauch (82.06.0033)
In dieser Version steht der Aufnahmebeutel auf einem Rost,
durch den die Flüssigkeit strömt. Die festen Partikel werden
im Aufnahmebeutel erfasst, und die Flüssigkeit wird weiter in
den Behälter gesaugt und danach durch den Ablaufschlauch
abgelassen.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset ......................................... 80.33.4016
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m .................... 84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung ............................ 80.52.2160
3 Fugendüse ......................................................... 80.34.4000
4 Runde Bürste ..................................................... 80.34.4001
5 Polsterdüse ........................................................ 80.34.3604
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.4002
7 Wasserdüse V-370............................................. 84.38.3621

STANDARDFILTER:
1 Synthetischer Beutel NW-W/D ...........................82.64.0057
2 Mix-Filter ............................................................84.67.6003

SONDERZUBEHÖR:
1 Ablaufschlauch am Boden, eingebaut ................80.30.0021
2 Doppelboden D 352 (Rost) ................................ 81.89.5002

Separater Ausblassstutzen..................................84.31.0011
Antistatische Ableitung ........................................84.31.0501

Modell 300
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RONDA® Staubsauger

• Tauchpumpe aus rostfreiem Stahl 
• Handlich, kompakt und leicht transportierbar
• Robustes Fahrgestell
• Leistungsstarker Saugmotor
• Niedriger Schalldruckpegel

TECHNISCHE DATEN
By-pass Motor A 40	 1000	 W
Netzspannung	 230	 V
Steckdose, Max.	 480	 W
Daten des installierten Motors:	
- Vakuum, Max. (je Motor)	 2200	 mm/Ws
	 	 21	 kPa
- Luftstrom, Max. (je motor)	 53	 l/Sek.
	                                            	 191	 m³/St.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	 <70	 dB(A)
* Saugleistung, Max. ((P2) gemäß IEC 60312)	 285	 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	 -/42	 l
Vorfilter	 0,34	 m2

HEPA-Filter	 -	 m2

Höhe	 815	 mm
Breite	 440	 mm
Länge/Tiefe	 425	 mm
Gewicht ohne Zubehör	 20	 kg
Behälterkupplung	 ø 50	 mm
Länge des Kabels	 8	 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit	 30	 l
Förderhöhe Pumpe	 7,5	 m
Wassermenge Pumpe	 187	 l/Min.
Ablaufstutzen	 5/4	 Zoll
* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

Modell 330 80.26.2545

RONDA® 330 ist ein kompakter und sehr robuster 
Staubsauger mit eingebauter Pumpe mit Niveaufühler 
für automatischen Start für kontinuierlichen Betrieb und 
Auspumpen der aufgesogenen Flüssigkeit bestimmt. Die 
Maschine ist für das Aufsaugen von größeren Mengen von 
sowohl reinem Wasser als auch schmutzigem Wasser von 
Überschwemmungen gut geeignet. 

Ist zur Beseitigung von Wasserschäden, Entleerung von 
Fässern, Reinigung von Becken, Lenzen von Kellern, im 
Baugewerbe usw. perfekt.

RONDA® 330 filtert die aufgesogene Flüssigkeit im  
Filtersack, und Partikel größer als 0,5 mm werden  
zurückgehalten, während der Rest weitergepumpt wird. 
Der Filtersack kann entleert und wieder verwendet 
werden.
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RONDA® Staubsauger

Modell 330

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset................................ 80.33.4016
1	 Kunststoffschlauch, ø 38 mm - 4 m..........84.54.3809
2	 Komplettes Rohr mit Biegung................... 80.52.2160
3	 Fugendüse................................................. 80.34.4000
4	 Runde Bürste............................................. 80.34.4001
5	 Polsterdüse................................................ 80.34.3604
6	 Kunststoffadapter...................................... 80.34.4002
7	 Wasserdüse V-370..................................... 84.38.3621

STANDARDFILTER:
Filtersack, #0,5 mm.......................................84.67.4025

SONDERZUBEHÖR:
Ablaufschlauch, flach ø 32 mm..................... 84.54.0004
5/4 �Geka Kupplung m/Drehgelenk 

und Anziehen...........................................85.95.4700
5/4 �Geka Kupplung m/Drehgelenk  

(Verbindung von extra Schlauch)............85.95.0015
Schlauchbinder für d.O..................................83.97.4761



RONDA® Staubsauger

Modell 350

• Heavy-duty ölgekühlte Tauchpumpe
• Thermosicherung der Pumpe
• Kontinuierliches Saugen von Flüssigkeit

(Max. 130 l/Min.)
• Waschbarer Polyesterfilter Klasse M
• Handlich, kompakt und leicht transportierbar
• Robustes Fahrgestell
• Leistungsstarker Motor
• Niedriger Schalldruckpegel
• Hält sogar feine Partikel zurück
• Integrierte Rohrhaltevorrichtung

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 285 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/30 l
Vorfilter 0,34 m²
HEPA-Filter - m²
Höhe 1000 mm
Breite 575 mm
Länge/Tiefe 590 mm
Gewicht ohne Zubehör 35 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit 30 l
Hubhöhe, Pumpe 9 m
Wassermenge, Pumpe 300 l/Min.
Ablaufstutzen 5/4 Inch

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

80.26.2520

RONDA® 350 ist ein kompakter und sehr robuster Sauger mit
eingebauter Pumpe für kontinuierlichen Betrieb und
Auspumpen der aufgesaugten Flüssigkeit. Die Maschine ist
für das Aufsaugen von größeren Mengen von sowohl reinem
Wasser als auch schmutzigem Wasser mit einem kleineren
Inhalt von Verschleißpartikeln gut geeignet. Die Maschine ist
perfekt zur Beseitigung von Wasserschäden, im Baugewerbe,
für das Aufsaugen von Kühlwasser in Verbindung mit
Diamantbohrung/Schneiden u.a.m.
RONDA® 350 filtert die aufgesaugte Flüssigkeit im Filtersack
und hält Partikel größer als 1,0 mm zurück, während der Rest
weitergepumpt wird. Der Filtersack kann entleert und wieder-

verwendet werden.
Die Maschine ist außerdem mit einem waschbaren
Polyesterfilter ausgestattet, der den Motorkopf und
das Arbeitsklima schützt, falls feiner Staub, der in
Flüssigkeit nicht aufgelöst ist, aufzusaugen ist.
Beim Aufsaugen von schmutzigem Wasser von
Betonverarbeitung und bei Wasserschäden entsteht
oft viel Schaum im Behälter. RONDA® 350 hat eine
neu entwickelte Fliessventilkonstruktion, wo diese
Schaumbildung bis zur Hälfte des Behältervolumens

betragen kann, ohne die Gefahr besteht, dass Schaum in den
Filter und Motor eindringt.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset...........................................80.33.4016
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m .....................84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung………... ...............80.52.2160
3 Fugendüse ..........................................................80.34.4000
4 Runde Bürste ......................................................80.34.4001
5 Polsterdüse .........................................................80.34.3604
6 Kunststoffadapter ................................................80.34.4002
7 Wasserdüse V-370..............................................84.38.3621

STANDARDFILTER:
1 Filtersack mit Bodenschiene ...............................84.67.4029
2 Polyesterfilter.......................................................84.67.5011

SONDERZUBEHÖR:
• Ablaufschlauch, flach, aufrollbar,

ø 32 mm...............................................................84.54.0004
(Geben Sie bitte Länge in Meter an)

Modell 350
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RONDA® Staubsauger

•	 �Integrierte Kühlwasserpumpe für Werkzeug für  
Diamantbohren und -schleifen sowie auch kleinere 
Sägeaufgaben

•	 Spezieller Filterbeutel für das Filtern des 
	 Bohrschlammes  
•	 �Schwimmerventil zur Sicherung gegen Eindringen von 

Flüssigkeit in den Motor
•	 Robuster Fahrrahmen
•	 Niedriges Schalldruckpegel
•	 Handlich, kompakt und leicht transportierbar

TECHNISCHE DATEN
By-pass Motor	       1200	 W
	 	 230	 V
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, Max. (je Motor)	 2450	 mm/Ws
	 	 24	 kPa
- Luftmenge	 58	 l/Sek.
	 	 209	 m³/St
Schalldruckpegel (ISO 11201)	 <70	  dB(A)
* Saugleistung, Max.  
((P2) gemäß IEC 60312)	 285	 W
Fassungsvermögen (Beutel**)	 35	 l
Höhe	 1000	 mm
Breite	 575	 mm
Länge/Tiefe	 590	 mm
Gewicht ohne Zubehör	 33	 kg
Behälterkupplung	 ø 50	 mm
Länge des Kabels	 8	 m
Wassermenge	 15	 l
Förderhöhe Pumpe	 3	 m
Wassermenge Pumpe	 12	 l/Min.
* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch
** vom Sauggut abhängig

Modell 370 80.26.2541

RONDA® 370 ist ein kleines, mobiles Recyclingsystem 
besonders für Kühlwasserversorgung von Diamantbohren, 
-schleifen und -sägen entwickelt. Das effektive Reini-
gungssystem der Maschine reinigt den Betonschlamm 
und sichert kontinuierliches Recycling des Kühlwassers.  
Gleichzeitig kann die Maschine als Nasssauger für das 
Saugen von Flüssigkeiten und Schlamm verwendet 
werden.

Die Behörden stellen in vielen Ländern Ansprüche, dass 
kein Betonschlamm in die Kanalisation oder in die Natur 
hinausgelassen wird. RONDA® 370 saugt den Beton-
schlamm direkt an der Arbeitsstelle auf. Der Schlamm 
wird vom Wasser gefiltert, und das klare Wasser wird 
zum Betonwerkzeug wieder zurückgepumpt, wo es noch 
einmal als Kühlwasser verwendet wird.

RONDA® 370 wird mit Wasser gefüllt oder an einer Was-
serversorgung angeschlossen. Die Niveaukontrolle sichert 
ein konstantes Flüssigkeitsniveau und sichert, dass es 
genug Flüssigkeit für die Kühlung des Betonwerkzeugs 
gibt. Da die Maschine das Wasser wieder verwertet, wird 
Nachfüllen mit Wasser nur in begrenztem Umfang not-
wendig. Dieses bedeutet sowohl Ersparnis von Wasser als 
auch eine kleinere Belastung der Umwelt.

Die Maschine ist sehr kompakt und leicht transportierbar, 
welches bedeutet, dass sie auch in den fünften Stock 
leicht mitgebracht werden kann.
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RONDA® Staubsauger

Modell 370

STANDARDZUBEHÖR:
1  Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m..............84.54.3809    
2  Durchsichtiger Kunststoffschlauch, 4 m..... 84.54.0013
3  Synthetischer Beutel, 5 Stück/Packung...... 82.64.0060

SONDERZUBEHÖR:
Extra Schubbügel.......................................... 83.85.0042 
Besonders für Treppen und während  
Transport geeignet. Kann auch für  
Aufbewahrung des Schlauches  
verwendet werden.

MASCHINENVARIANT:
Wenn RONDA® 370 auch für  
Reinigungsaufgaben zu benutzen ist,  
wird die Maschine - außer dem 
Standardzubehör - mit Metallrohr und  
Düse mit Gummilippen (V-370) geliefert.
RONDA® 370 mit Standardzubehör,  
Rohr und Wasserdüse V-370......................... 80.26.2542



RONDA® Staubsauger

Modell 500

• Saugt nass und trocken ohne Filterwechsel
• Synthetischer Aufnahmebeutel
• Saugt feinen Staub, Flüssigkeiten und Schlamm
• Sehr großes Saugvermögen
• Sortierung von Partikeln/Flüssigkeiten
• Große Filterfläche
• Waschbarer Mix-Filter
• Staubfreie Entleerung
• Robustes Design

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 2x1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 425 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 35/70 l
Vorfilter 0,4 m2

HEPA-Filter m2

Höhe 920 mm
Breite 580 mm
Länge/Tiefe 620 mm
Gewicht ohne Zubehör 20 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit 52 l
Hubhöhe, Pumpe - m
Wassermenge, Pumpe - l/Min.
Ablaufstutzen - Inch

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

RONDA® 500 mit Ablaufschlauch .........................82.06.0043

Robuster Industriestaubsauger mit großer Saugfähigkeit, der
nass und trocken saugen kann, ohne dass man sich um einen
Filterwechsel kümmern muss. Die ideale Maschine, falls Sie
oft sowohl nass als auch trocken saugen, oder falls Sie
Schlamm saugen müssen.
RONDA® 500 ist mit einem synthetischen Staub/Flüssigkeits-
beutel versehen, der ein starker synthetischer Beutel ist, der
im Gegensatz zu einem traditionellen Papierbeutel Feuchtig-
keit vertragen kann. Dieses ermöglicht das Aufsaugen von
nassem Sauggut und kleineren Mengen von Flüssigkeit, ohne
dass der Beutel kaputtgeht.
Das robuste Design mit Behälter und Motorkopf aus
Polypropylen verhindert Beulen und macht die Maschine
äußerst umweltfreundlich, da alle Materialien wieder ver-
wendbar ist.
Zwei Motoren von insgesamt 2400 W sorgen für eine große
Saugkraft, die vom Schwimmerventil angehalten wird, wenn
die Maschine mit Flüssigkeit gefüllt ist. Als Zusatzfilter ist die
Maschine mit einem Mix-Filter aus Polypropylen ausgestattet,
der sich leicht mit sauberem Wasser abspülen lässt.

RONDA® 500 mit Ablaufschlauch (82.06.0043)
Bei dieser Variante steht der Aufnahmebeutel auf einem Rost,
durch den die Flüssigkeit strömt. Die festen Partikel werden im
Aufnahmebeutel zurückgehalten, die Flüssigkeit wird zum
Behälter weitergefördert, wo sie schließlich mittels des
Ablaufschlauches abgelassen wird.

82.06.0084



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset ......................................... 80.33.4015
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m..................... 84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung ............................ 80.52.2160
3 Fugendüse ......................................................... 80.34.4000
4 Runde Bürste ..................................................... 80.34.4001
5 Polsterdüse ........................................................ 80.34.3604
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.4002
7 Wasserdüse V-470 ............................................. 84.38.3623

STANDARDFILTER:
1 Synthetischer Beutel NW-W/D ............................82.64.0057
2 Mix-Filter..............................................................84.67.6003

SONDERZUBEHÖR:
Ablaufschlauch am Boden ...................................... 80.30.0021
Doppelboden D 405 (Rost) ..................................... 81.89.5003
Separater Ausblassstutzen ..................................... 84.31.0012

Modell 500
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RONDA® Staubsauger

Modell 550

• Kontinuierliches Saugen von Flüssigkeit
• Tauchpumpe
• Einfache Bedienung
• Niedriger Schalldruckpegel
• Stabiles Fahrgestell
• Ideal auch für Spezialaufgaben
• Hält Partikeln >0,5 mm zurück

TEHNISCHE DATEN
By pass Motor 2x750 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2000 mmWs

19,6 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 50 l/Sek.

180 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 280 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/70 l
Vorfilter 0,34 m²
HEPA-Filter - m²
Höhe 920 mm
Breite 580 mm
Länge/Tiefe 620 mm
Gewicht ohne Zubehör 35 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit 52 l
Hubhöhe, Pumpe 7,5 m
Wassermenge, Pumpe 187 l/Min.
Ablaufstutzen 5/4 Inch

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

80.26.2506

Robuster Nasssauger mit großer Saugfähigkeit. Geeignet
für größere Wassermengen, z.B. bei Beseitigung von
Wasserschäden, Entleerung von Wannen, Beckenreinigung,
Leerpumpen von Kellern und Aufsaugen von Schlamm.

Die Pumpe befördert das Wasser kontinuierlich.
Bei geringeren Wassermengen kann das Nasssaugen auch
ohne eingeschaltete Pumpe erfolgen. Die Flüssigkeit wird
im Filtersack gefiltert, und Partikeln >0,5 mm werden zurück-
gehalten, während der Rest weitergefördert wird. Einfach und
effektiv!

RONDA® 550 ist mit 2 Saugmotoren ausgestattet, die sich
einzeln einschalten lassen, um eventuelle Schaumbildung
zu begrenzen.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset ......................................... 80.33.4016
1 Kunststoffschlauch, 38 mm, 4 m........................ 84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung ............................ 80.52.2160
3 Fugendüse ......................................................... 80.34.4000
4 Runde Bürste ..................................................... 80.34.4001
5 Polsterdüse ........................................................ 80.34.3604
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.4002
7 Wasserdüse V-370............................................. 84.38.3621

STANDARDFILTER:
1 Filtersack mit Bodenschiene .............................. 84.67.4025

SONDERZUBEHÖR:
1 Staubfänger. Beim Aufsaugen von Staub,

der nicht in Wasser aufgelöst ist, wird
ein Spezialeinsatz verwendet, um den
leichten Staub aufzufangen.
Easy Clean Staubfänger .....................................84.31.0105

• Abflussschlauch, flach, ø 32 mm ........................84.54.0004
(Bitte gewünschte Länge in Meter angeben)

Modell 550
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RONDA® Staubsauger

Modell 2-58 DUO

• Große, gleich bleibend hohe Saugkraft
• Modulbauweise
• Ablaufschlauch
• Sehr großes Fassungsvermögen
• Trennung von Partikeln/Flüssigkeit
• Niedriger Schalldruckpegel
• Stabiles und robustes Fahrgestell
• Leicht abnehmbare Behälter
• Waschbarer Aufnahmekorb

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 2x1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 73 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 350 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 42/58 l
Vorfilter 0,3 m²
HEPA-Filter - m²
Höhe 1150 mm
Breite 565 mm
Länge/Tiefe 1155 mm
Gewicht ohne Zubehör 45 kg
Behälterkupplung ø 90 mm
Länge des Kabels 8 m

* Daten des Saugers mit 5 m ø 50 mm Schlauch

RONDA® 2-58 DUO eignet sich perfekt zum Aufsaugen
von Flüssigkeiten mit größeren Partikelmengen, ob es sich
um kleine Partikel bei Schlamm oder um größere Partikel
wie Späne handelt. Die Maschine trennt die größeren
Partikel von der Flüssigkeit, ohne dass der Benutzer sich
um Filterwechsel zu kümmern braucht. Gut geeignet zum
Aufsaugen von Kühlflüssigkeit mit Metallspänen.

RONDA® 2-58 DUO hat 2 Abscheidebehälter. Behälter 1
ist ein Abscheider mit einem großmaschigen Aufnahmekorb,
der alle groben Partikel, Späne u.a.m. abscheidet. Nur die
ganz kleinen Partikel und die Flüssigkeit werden zu
Abscheidebehälter 2 weitergeleitet. Für Flüssigkeiten mit
vielen kleinen Partikeln kann Behälter 1 mit einem fein-
maschigen Aufnahmekorb ausgestattet werden.
Die Flüssigkeit wird in Abscheidebehälter 2 aufgenommen,
der sich einfach mit dem Ablaufschlauch entleeren lässt.
Der Motorkopf auf Behälter 2 wird teils von einem Flüssig-
keits-/Staubscheider, wo ein feinmaschiger Mikrovorfilter
eventuelle mit dem Luftstrom folgenden Staubpartikeln
zurückhält, und teils von einem Schwimmerventil, das
gegen Überfüllung sichert, geschützt.

82.16.0056



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
50 mm Handwerkerset V-500 .................................80.33.5015
1 Kunststoffschlauch, ø 50 mm, 3.10 m..................84.54.5015
2 Rohr mit Biegung .................................................80.52.5000
3 Metallrohr 0.25 m .................................................80.52.5020
4 Fugendüse ...........................................................80.34.5000
5 Runde Bürste .......................................................80.34.5001
6 Kunststoffadapter .................................................80.34.5002
7 Wasserdüse V-500 ...............................................84.38.5011

STANDARDFILTER:
1 Mikrovorfilter.........................................................84.67.2024

Aufnahmekorb ......................................................84.67.4099

SONDERZUBEHÖR:
Rondamatic Vakuumkontrolle ..................................80.31.0067
Stundenzähler ..........................................................84.31.0022
Abflussschlauch, flach, aufrollbar, ø 32 mm............84.54.0004
(Bitte gewünschte Länge in Meter angeben)
Aufnahmekorb fein # 1.0 mm ..................................84.67.4094

Modell 2-58 DUO
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RONDA® Staubsauger

Modell 5-58 DUO

• Zyklonabscheider
• Große, gleich bleibend hohe Saugkraft
• Sehr großes Fassungsvermögen
• Sortierung des Saugguts
• Robustes und stabiles Fahrgestell
• Einfache Entleerung
• Elektrostatische Ableitung
• Perfekt für schwierige Holzabfälle und Späne
• Anderer der Aufgabe angepasster Filteraufbau möglich

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 2x1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 77 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 410 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/58+30 l
Vorfilter 0,4 m²
HEPA-Filter - m²
Höhe 1180 mm
Breite 565 mm
Länge/Tiefe 1155 mm
Gewicht ohne Zubehör 52 kg
Behälterkupplung ø 90 mm
Länge des Kabels 8 m

* Daten des Saugers mit 5 m ø 50 mm Schlauch

RONDA® 5-58 DUO
K-A mit Kanalfilter...............................................80.26.3009

RONDA® 5-58 DUO eignet sich gut für das Aufsaugen von
großen Mengen gemischten Saugguts, egal ob es sich dabei
ausschließlich um trockenes Sauggut oder um ein Gemisch
von nass und trocken handelt. Die Maschine trennt die
größeren Partikel und Flüssigkeiten vom feinen Staub, ohne
dass der Benutzer sich um Filterwechsel zu kümmern braucht.
Die Maschine ist für das Aufsaugen von Staub, Schlamm und
Spänen entwickelt und eignet sich perfekt für große Mengen
Holzabfälle, Späne und Sägemehl.

RONDA® 5-58 DUO hat 2 Abscheidebehälter.
Behälter 1 ist ein Zyklonabscheider mit einem Grobfilter,
der Flüssigkeiten, grobe Partikel, Späne u.a.m. größer als
1,5 mm abscheidet. Abscheidebehälter 2 ist in der
Standardversion mit einem Standard-Stofffilter versehen,
der die kleineren Partikel zurückhält.

RONDA® 5-58 DUO K-A mit Kanalfilter für große Mengen
trockener und sehr feiner Stäube. Die Maschine eignet sich
z.B. gut für die Holzindustrie, wo man sowohl Holzspäne
als auch feinen Holzstaub in größeren Mengen aufsaugt.
Abscheidebehälter 2 ist in dieser Version mit Kanalfilter,
Druckausgleichsventil für Filterreinigung, HEPA-Filter und
Kunststoffsack ausgestattet. Der feine Staub wird abgescheidet
und im Kunststoffsack aufgefangen.

80.26.3006



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
50 mm Handwerkerset.......................................... 80.33.5027
1 Kunststoffschlauch, antistatisch,

ø 90 mm, 5 m..................................................... 84.54.5022
2 Rohr mit Biegung ............................................... 80.52.5000
3 Metallrohr 0,25 m ............................................... 80.52.5020
4 Fugendüse ......................................................... 80.34.5000
5 Runde Bürste ..................................................... 80.34.5001
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.5002
7 Bürstendüse B-500 ............................................ 84.38.5010

STANDARDFILTER: RONDA® 5-58 DUO
Flüssigkeit/Grobfilter ................................................84.67.4022
Standardfilter........................................................... 84.67.1058

STANDARDFILTER: RONDA® 5-58 DUO K-A
Flüssigkeit/Grobfilter ............................................... 84.67.4022
Kanalfilter D-440 ..................................................... 84.67.1098
HEPA-Filter D-370 .................................................. 84.67.5007

SONDERZUBEHÖR:
Rondamatic Vakuumkontrolle ................................. 80.31.0067
Stundenzähler......................................................... 84.31.0022
Separater Ausblasstutzen....................................... 84.31.0012
Ablaufschlauch für Behälter 1................................. 80.30.0020

Modell 5-58 DUO

2

3

5 4

6
7

Schwimmerventil
-und Grobfilter

Kanalfilter

HEPA - filter
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Vorabscheider F-501   
 

Der Vorabscheider RONDA® F-501 ist ein 
Vorabscheider mit Zykloneffekt, und er kann mit  
oder ohne Kunststoffsack verwendet werden. Dieser 
Vorabscheider kann mit Vorteil vor einer Staub-
saugereinheit oder einer anderen Saugeinheit 
angeordnet werden. 
 
RONDA® F-501 scheidet 95-100% des Saugguts ab 
und ermöglicht somit eine geringere Filterbelastung 
am Staubsauger. Die Maschine eignet sich 
hervorragend für die Aufnahme von gemischten 
sowohl nassen als auch trockenem Sauggut. 
 
Mit einem Fassungsvermögen von 50 l ermöglicht 
dieser mobile Vorabscheider einen größeren 
Arbeitsradius und die Aufnahme von größeren 
Mengen Sauggut ohne Umstellen einer großen 
Maschine. 
 
RONDA® F-501 kann das Sauggut direkt in einem 
kräftigen Kunststoffsack sammeln, der mit 
dazugehörigen Verschlussstreifen versiegelt wird. 
Dadurch wird ein einfacher und sicherer Transport 
des aufgenommenen Saugguts sichergestellt. 
 

TECHNISCHE DATEN    
Empfohlener Luftstrom, max. 83  l/Sek. 
Fassungsvermögen 50  l 
Höhe 850  mm 
Breite 430  mm 
Länge/Tiefe 585  mm 
Gewicht  8  kg 
Anschlusskupplung 38  mm 
    
 
 

• Aufnahme mit/ohne Kunststoffbeutel 
• Abscheider mit Zykloneffekt 
• Geringere Filterbelastung 
• Einfache Entleerung 
• Metallfahrgestell 
• 5 Lenkrollen mit Gummibahn 
• Großes Fassungsvermögen 
• Auch für feuchtes Sauggut geeignet 
• An zentrale Sauganlage anschließbar 

 

84.31.0164 
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 Staubsauger 

 

 

Vorabscheider F-501   

Kunststoffsack mit Verschlussstreifen ........................... 84.64.9990 
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RONDA® Staubsauger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RONDA C10EX                     80.02.8560 

RONDA C10EX ist für Auffangen von Stäubern in 
den als ATEX Zone 22 klassifizierten Räumen oder 
Gebieten entwickelt. 
 
Die Standard Maschine wird mit H14 Filter für feinen 
Staub geliefert, und der Behälter ist aus rostfreiem 
Stahl. Eine sehr handliche Maschine. 
 
Wird mit Zubehör komplett geliefert.  

•  
• HEPA-Filter eingeschlossen – mit einer Effektivität 

von 99,995% bei 0,3 my (EN 1822) 
• By-pass Universalmotor mit tD Einkapslung 
• Elektrostatisch abgeleitet und leitend (Kategorie 3 

– Zone 22 (Staub)) 
• Nie für leitende und explosive Staubarten 

verwenden 
• Alle Maschinen werden vor Versand von der 

Fabrik dichtigkeitsgeprüft 
• Vakuumindikatorlampe 

 

II 3 D Ex t IIIC T100°C  Dc  IP6X TECHNISCHE DATEN    
By pass Motor 1050  W 
Netzspannung 240  V 
Steckdose, max. -  W 
Daten des installierten Motors:    
- Vakuum, max. (je Motor) 2100  mmWs 
 20,6  kPa 
- Luftstrom, max. (je Motor) 48  l/Sek. 
 173  m³/Std. 
Schalldruckpegel (ISO 11201) <68   dB(A) 
* Saugleistung, max. (theoretisch) 250  W 
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 18,9/20  l 
Höhe 970  mm 
Breite 460  mm 
Länge/Tiefe 460  mm 
Gewicht ohne Zubehör 21  kg 
Behälterkupplung                 Spezialkupplung   
Länge des Kabels 12  m 
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RONDA® Staubsauger 
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RONDA C10EX                                   

STANDARDZUBEHÖR (elektrostatisch abgeleitet) 
 
Zubehörsatz (elektrostatisch abgeleitet) .. 80.33.3200 
1  Schlauch ø38, 3 m ................................ 84.54.3848 
2  Rohr mit Biegung................................... 80.52.2110 
3  Gerades Rohr (2 Stück) ........................ 80.52.3654 
4  Runde Bürste ........................................ 80.34.3203 
5  Fugendüse ............................................ 80.34.3206 
6  Polsterdüse ........................................... 80.34.3205 
7  Bodendüse ............................................ 80.38.4006 
 
 
1  Standard Vorfilter .................................. 84.67.1011 
2  Auffangbeutel (5 Stück/Packung) ............... 82.64.0015 
3  Kunststoffsack für Auffangbeutel 
   (5 Stück/Packung) ............................................... 84.64.9978 
4  HEPA-Filter ........................................... 84.67.5013 
5  Mikro-Vorfilter für HEPA-Filter ............... 84.67.2012 
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RONDA® Luftreiniger

•	 Einfaches und staubfreies Filterwechsel
•	 Längere Intervalle zwischen Filterwechsel
•	 Einfach zu bedienen und zu handhaben
•	 Niedriger Schalldruckpegel
•	 Warnung bei 70% verstopftem Filter
•	 HEPA, H13 (EN 1822-1)

TECHNISCHE DATEN
Luftströmung, Max.	 600	 m3/St
Motoreffekt	 155	 W
Spannung	 230	 V
Schalldruckpegel	 <70	 dB
Vorfilter, G4	 0,36	 m2

HEPA-Filter, H13	 9,2	 m2

Höhe	 485	 mm
Breite	 440	 mm
Länge	 525	 mm
Gewicht	 13,5	 kg
Ausblasstutzen	 ø 125	 mm
Kabellänge	 8	 m
Die Daten der Maschine sind ohne Schlauch

Modell 600-NPU

RONDA® 600-NPU ist mit Haltbarkeit und Benutzerfreun-
dlichkeit im Zentrum entwickelt worden. RONDA® 600-
NPU ist der erste Luftreiniger einer neuen Generation von 
Luftreinigern, die auf einem zylindrischen Filtersystem 
basiert sind. Mit zylindrischen Filtern erreicht man eine 
größere Oberfläche, welches wie folgt bedeutet: 
-	 �Einen niedrigeren Druckverlust über die Filter und  

dadurch eine größere Luftströmung
-	 Längere Intervalle zwischen Filterwechsel 
-	 Längere Lebensdauer für die Filter

Der Luftreiniger ist um einen kräftigen Radialventilator 
aufgebaut, der eine hohe Luftströmung sichert, sogar 
wenn der Filter verstopft ist. Das Ventilatorgehäuse ist in 
einem kräftigen und schlagfesten Thermoplast ausgeführt. 
Der robuste Rohrrahmen ist entworfen worden, um den 
Luftreiniger zu schützen und um eine einfache Hand-
habung und einfachen Transport zu sichern. Der Luftrei-
niger ist mit einer Indikationslampe für 70% Filterverstop-
fung ausgestattet.  
Ist mit einer Rückschlagklappe, die gegen Rücklauf von 
eventuellen giftigen Gassen schützt, lieferbar.

In Verbindung mit Renovierung, Abbruch, Malerarbeit usw. 
ist der Luftreiniger ein Muss für:
-	 Minimierung der gesundheitsgefährdenden  
	 Schwbeteilchen von der Atemluft 
-	 Minimierung des Bedarfes an Reinigung
-	 �Vermeidung der Verbreitung der Stäube außerhalb des 

Arbeitsgebiets 

80.29.0016
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Modell 600-NPU               

STANDARDZUBEHÖR:
1  HEPA-Filter, H13........................................84.67.5096
2  Vorfilter, G4, 3 Stück/Packung...................84.67.1250
3  Nippel für Ausblasschlauch.......................83.97.0060

SONDERZUBEHÖR:
1  Rückschlagklappe ø 125 mm....................83.97.0062
2  Ausblasschlauch ø 125 mm, 6 Meter........ 84.54.1250

RONDA® Luftreiniger



Zubehör



Zubehör

Behälterstutzen zwischen Schlauch und Maschine

SCHLAUCHTYP KUPPLUNG WINKEL ARTIKEL-NR

28 mm 50 mm 0° 81.56.2802
32 mm Compact II 0˚ 83.56.0005

32 mm konisch 0˚ 85.56.3200
32 mm 50 mm 0˚ 81.56.3201
32 mm 50 mm 90˚ 81.56.3202
32 mm M5 0˚ 81.40.0002

32 mm 36 mm (AS5) 0˚ 81.56.3203
38 mm konisch 0˚ 83.56.3801
38 mm 50 mm 0˚ 81.56.3800
38 mm 90 mm 90˚ 83.56.9052

50 mm 50 mm 0˚ 81.56.5000
50 mm 50 mm (gedreht) 0˚ 81.56.5001
50 mm * 50 mm (Metall) 0˚ 81.56.5007
50 mm 50 mm (antistatisch) 0˚ 81.56.5008
38 mm 50 mm (antistatisch) 0˚ 81.56.3801

50 mm 90 mm 45˚ 85.56.2347
50 mm 90 mm (antistatisch) 45˚ 85.56.2348
50 mm 50 mm 90˚ 83.56.5050
50 mm 90 mm 90˚ 83.56.9051
50 mm 90 mm (antistatisch) 90˚ 85.56.2349
50 mm* 90 mm 0˚ 81.56.5004
50 mm 90 mm (antistatisch) 0˚ 81.56.5011
50 mm 90 mm (für Anschrauben) 0˚ 81.56.5015
50 mm x 2 90 mm (2x) 45˚ 81.56.9001

76 mm * 90 mm 0˚ 83.56.9076
76 mm * 90 mm 45˚ 83.56.7690
76 mm * 90 mm 90˚ 83.56.9176

90 mm * 90 mm 0˚ 81.56.9003
90 mm * 90 mm 45˚ 83.56.9094
90 mm * 90 mm 90˚ 83.56.9091

* Kleben/Befestigung mit Klemmschelle erforderlich

Zubehör
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Zubehör

Zubehörstutzen zwischen Schlauch und Rohr

SCHLAUCHTYP ROHR ARTIKEL-NR

25 mm 25 mm 85.56.2502
28 mm 29 mm 81.56.2800
28 mm 32 mm 81.56.2801
32 mm 32 mm 83.44.0064
32 mm 38 mm 83.44.0085
38 mm 38 mm 81.56.3802
50 mm 50 mm 81.56.5002

25 mm 27 mm (Handwerkzeug) 85.56.2700

90 mm 90 mm 81.56.9002

38 mm 38 mm (antistatisch) 85.56.3800
50 mm 50 mm (antistatisch) 85.56.5000

Spezialkupplungen luftregelungshandgriff

32 mm 32 mm 83.56.3200
32 mm 36 mm 81.56.3600
32 mm (M5) 35 mm 81.40.0001
38 mm 36 mm 81.56.3601

Y-Rohre zur Verbindung von Schläuchen
38 mm 2 x 38 mm 85.56.3801
50 mm 2 x 50 mm 85.56.5001
50 mm 2 x 38 mm 85.56.5038
76 mm 2 x 38 mm 85.56.7638
76 mm 2 x 50 mm 85.56.7650
90 mm 2 x 50 mm 85.56.9050



Zubehör

Verbindungsmuffen zur Verbindung von Schläuchen

SCHLAUCHTYP SCHLAUCHTYP ARTIKEL-NR

25 mm 32 mm 85.56.2500
25 mm 38 mm 85.56.2501
28 mm 38 mm 85.56.2800
32 mm 32 mm 85.56.3203
32 mm 38 mm 85.56.3804

38 mm 38 mm 85.56.3803
38 mm 50 mm 85.56.5004

50 mm 50 mm 85.56.5003

50 mm 76 mm* 83.56.5076

50 mm 90 mm* 83.56.5090

76 mm* 76 mm* 83.56.7676
76 mm* 90 mm* 83.56.9077
90 mm* 90 mm* 83.56.9090

38 mm 38 mm antistatisch 85.56.3805
38 mm 50 mm antistatisch 85.56.3850
50 mm 50 mm antistatisch 85.56.5050

* Kleben/Befestigung mit Klemmschelle erforderlich

Stahlschellen zur Verbindung von Schläuchen

SCHLAUCHTYP DURCHMESSER LÄNGE ARTIKEL-NR

50 mm 60 mm 190 mm 83.97.0003
76 mm 90 mm 285 mm 83.97.0004
90 mm 103 mm 325 mm 83.97.0005

Blindstopfen
ZWECK ARTIKEL-NR

Blindstopfen für ø 50 mm Behälterkupplung 81.89.0007
1 Blindstopfen für 38 mm Y-Rohr 85.56.3802

Blindstopfen für 50 mm Y-Rohr 85.56.5002

Zubehör
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Schläuche nach Metern

KUNSTOFFSCHLÄUCHE FARBE INNENMAß AUSSENMAß ARTIKEL-NR

25 mm Kunststoffschlauch schwarz 25 mm 32 mm 84.54.2500
28 mm Kunststoffschlauch schwarz 28 mm 35 mm 84.54.2800
32 mm Kunststoffschlauch schwarz 32 mm 40 mm 84.54.3200
32 mm Kunststoffschlauch “silber” 32 mm 40 mm 84.54.3250
38 mm Kunststoffschlauch schwarz 38 mm 48 mm 84.54.3800
38 mm Kunststoffschlauch grau 38 mm 48 mm 84.54.3838
50 mm Kunststoffschlauch schwarz 50 mm 60 mm 84.54.5000
76 mm Kunststoffschlauch 76 mm 90 mm 84.54.7600
90 mm Kunststoffschlauch 88 mm 103 mm 84.54.9000
76 mm Kunststoffschlauch 76 mm 90 mm 84.54.7601
mit Metalldraht
90 mm Kunststoffschlauch 90 mm 103 mm 84.54.9002
mit Metalldraht
38 mm Kunststoffschlauch 39,5 mm 44 mm 84.54.3802
mit Metalldraht
50 mm Kunststoffschlauch 50,8 mm 57 mm 84.54.5010
mit Metalldraht
76 mm Kunststoffschlauch 76 mm 90 mm 84.54.7602
mit Metalldraht
32 mm antistatisch Kunststoffschlauch 32 mm 40 mm 84.54.3209
38 mm antistatisch Kunststoffschlauch 38 mm 48 mm 84.54.3811
50 mm antistatisch Kunststoffschlauch 50 mm 60 mm 84.54.5011

Schläuche für Handwerkzeug

KUNSTOFFSCHLÄUCHE ARTIKEL-NR

32/25 mm Kunststoffschlauch, 5 m, für ø 25 mm Saugstutzen 84.54.3206
32/25 mm Kunststoffschlauch, 5 m, für ø 27/30 mm Saugstutzen 84.54.3207
32/25 mm Kunststoffschlauch, 5 m, für ø 32 mm Saugstutzen 84.54.3208

Saugrohre gerades Rohr aus Metall

ROHR LÄNGE ARTIKEL-NR

32 mm Rohr 0,5 meter 82.52.3651
32 mm Rohr (Rostfrei) 0,5 meter 82.52.3652
32 mm Teleskoprohr 1,0 meter 82.52.3653

35 mm Aluminiumrohr (M5) 0,5 metre 82.54.3262



Zubehör

Saugrohre gerades Rohr aus Metall

ROHR LÄNGE ARTIKEL-NR

36,6 mm Verlängerungsrohr 0,2 meter 80.52.3620
36,6 mm Rohr 0,5 meter 80.52.3651
38 mm Rohr 0,5 meter 80.52.3653

32 mm Verlängerungsrohr (Rostfrei) 0,2 meter 82.52.3654
38 mm Verlängerungsrohr for S-Rohr 0,2 meter 80.52.4022
50 mm Verlängerungsrohr 0,25 meter 80.52.5020

Saugrohre gebogene Metallrohre

ROHR LÄNGE ARTIKEL-NR

Gebogene Metallrohre
36,6 mm gebogenes Rohr 0,5 meter 80.52.2150
38 mm gebogenes Rohr 0,45 meter 80.52.2130
36,6 mm komplettes Rohr mit Biegung 1,5 meter 80.52.2160
38 mm komplettes Rohr mit Biegung 1,45 meter 80.52.2170
50 mm Rohr mit Biegung 1,15 meter 80.52.5000

S-Rohre aus Metall
38 mm S-Rohr, komplett 1,2 meter 80.52.4000
38 mm S-Rohr, oberes Teil 0,6 meter 80.52.4010
38 mm S-Rohr, unteres Teil 0,6 meter 80.52.4020
38 mm S-Rohr, Verlängerung 0,2 meter 80.52.4022

Gerade Rohre aus Kunststoff
36 mm Rohr (als Metallrohr) 0,5 meter 82.52.3650
44 mm Rohr, paßt direkt auf Schlauch
mit ø 40 mm runde Bürste 0,5 meter 80.52.4050
53 mm Rohr, paßt auf ø 50 mm Adapter
und ø 50 mm runde Bürste 0,5 meter 80.52.5050

90 mm Kunststoffrohr 45° Schnitt 80.34.9000

90 mm Kunststoffrohr 1 meter 80.52.9001

76 mm Saugrohr mit Griff 80.52.7601

Zubehör
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Düsen für Fußboden
DÜSEN ROHR BREITE ARTIKEL-NR

Easy Clean Kombidüse mit ø 30 305 mm 84.38.3000
Stoßkante und nicht ø 32 305 mm 84.38.3200
rostender Sohle ø 35 305 mm 84.38.3500

ø 36,6 305 mm 84.38.3600

B-300 mit ø 30 300 mm 84.38.3010
Bürsten und Rädern ø 32 300 mm 84.38.3210

ø 36,6 300 mm 84.38.3610

B-300 - hell grau ø 32 300 mm 84.38.3212

V-300 mit Gummilippen und Rädern ø 32 300 mm 84.38.3211
ø 36,6 300 mm 84.38.3611

B-360 mit Bürstenrand und Rädern ø 32 360 mm 84.38.3215
ø 36,6 360 mm 84.38.3612

V-360 mit Gummilippen und Rädern ø 32 360 mm 84.38.3216
ø 36,6 360 mm 84.38.3613

Ghibli Bürstendüse ø 36,6 400 mm 80.38.4000
Ghibli Teppichdüse ø 36,6 400 mm 80.38.4002
Ghibli Wasserdüse ø 36,6 400 mm 80.38.4001

Bürstendüse mit verstellbaren Rädern
B-370 ø 36,6 370 mm 84.38.3620
B-450 ø 36,6 450 mm 84.38.3624
B-500 ø 49,6 500 mm 84.38.5010



Zubehör

Düsen für Fußboden
DÜSEN ROHR BREITE ARTIKEL-NR

Ghibli Wasserdüse mit verstellbaren Rädern
V-370 ø 36,6 370 mm 84.38.3621
V-370 ø 38,0 370 mm 84.38.3622
V-450 ø 36,6 450 mm 84.38.3623
V-500 ø 49,6 500 mm 84.38.5011

Ghibli Bürstendüse mit verstellbaren Rädern

50 mm Bürstendüse ø 49,6 400 mm 80.38.5041
50 mm Bürstendüse ø 49,6 500 mm 80.38.5051
50 mm Bürstendüse ø 49,6 600 mm 80.38.5061

Ghibli Wasserdüse mit verstellbaren Rädern

50 mm Bürstendüse mit verstellbaren Rädern ø 49,6 400 mm 80.38.5040
50 mm Bürstendüse mit verstellbaren Rädern ø 49,6 500 mm 80.38.5050
50 mm Bürstendüse mit verstellbaren Rädern ø 49,6 600 mm 80.38.5060

Frontdüse für C-Ausrüstung (ohne Schlauch)

Frontdüse mit Bürsten 600 mm 80.31.005C
Frontdüse mit Gummilippen 600 mm 80.38.004C

Frontdüse RN75 mit Bürsten 750 mm 80.31.0010
Frontdüse RN75 mit Gummilippen 750 mm 80.31.0009

Zubehör
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Bürsteleisten/Gummilippen
DÜSEN ARTIKEL-NR

Die Bürstenleisten passen zu:

Ghibli Bürstendüsen 2 Stück = 1 Satz 81.46.2510
B-300 Vorne 85.46.1331

Hinten 85.46.0331
B-360 Vorne 85.46.0066

Hinten 85.46.0067
B-370 Vorne 85.46.0039

Hinten 85.46.0038
B-450 Vorne 85.46.0060

Hinten 85.46.0061
B-500 Vorne 85.46.0068

Hinten 85.46.0069
Ghibli 50 mm Bürstendüse 400 mmm Front 81.46.5042

Hinten 81.46.5043
Ghibli 50 mm Bürstendüse 500 mmm 2 Stück = 1 Satz 81.46.5052
Ghibli 50 mm Bürstendüse 600 mmm Vorne 81.46.5062

Hinten 81.46.5063

C-Ausrüstung 2 Stück = 1 Satz 81.46.000C
NF-750 Satz 85.46.2001
RN75 mit Bürsten Vorne 83.96.0220

Hinten 83.96.0220

Die Gummilippen passen zu:
Ghibli Wasserdüse 2 Stück = 1 Satz 81.46.2540
V-300 Vorne 85.46.1332

Hinten 85.46.0332
V-360 Vorne 85.46.0064

Hinten 85.46.0065
V-370 Vorne 85.46.0041

Hinten 85.46.0040
V-450 Vorne 85.46.0063

Hinten 85.46.0062
V-500 Vorne 85.46.0070

Hinten 85.46.0071
Ghibli 50 mm Bürstendüse 400 mmm 2 Stück = 1 Satz 81.46.245A
Ghibli 50 mm Bürstendüse 500 mmm 2 Stück = 1 Satz 81.46.245B
Ghibli 50 mm Bürstendüse 600 mmm 2 Stück = 1 Satz 81.46.245C
C-Ausrüstung 600 mm Vorne 81.46.1380

Hinten 81.46.1410
NF-750 Satz 85.46.2000
RN75 mit Gummilippen Vorne 86.24.4039

Hinten 86.24.4034



Zubehör

Handdüsen
DÜSEN ROHR BREITE ARTIKEL-NR

Handturbodüsen
Handturbodüsen ø 32 mm Stutzen 84.42.3201
Handturbodüsen ø 35 mm Stutzen 84.42.3501
Handturbodüsen ø 36,6 mm Stutzen 84.42.3601
Handturbodüsen mit 1,5 m
Schlauch für Verlängerung von ø 38 mm hose 84.42.3602

Fugendüsen
32 mm Fugendüse für Easy Clean 360/460 82.34.3600
32 mm Fugendüse 82.34.3200
35 mm Fugendüse 80.35.2003
36,6 mm Fugendüse 80.34.3600
40 mm Fugendüse 80.34.4000
40 mm Fugendüse für 36 mm Luftregelungsgriff 80.34.4003
50 mm Fugendüse 80.34.5000
40/50 mm schlagfeste Fugendüsen, Länge = 0,5 meter 82.35.0009

Polsterdüsen
32 mm Polsterdüse 80.34.3204
35 mm Polsterdüse 80.35.2002
36,6 mm Polsterdüse mit Bürstenkante 80.34.3604
36,6 mm Polsterdüse mit Messingbürsten 80.34.3605
40/50 mm Polsterdüse aus schlagfestem Kunststoff, Länge = 0,5 meter 82.35.0008

Runde düsen
32 mm runde Bürste 80.34.3201
35 mm runde Bürste 80.35.2004
36,6 mm runde Bürste 80.34.3601
40 mm runde Bürste 80.34.4001
40 mm runde Bürste mit Messingbürsten 80.34.4004
50 mm runde Bürste 80.34.5001

Rorhbürsten
Rohrbürsten für 100 mm Rohr 36,6 mm 84.34.0100
Rohrbürsten für 200 mm Rohr 36,6 mm 84.34.0200

Ovale Bürste

Ovale bürste 36,6 mm 200 mm 80.34.3603

Konische Gummidüse 88 mm 84.34.0054
Konische Gummidüse 50 mm 84.34.0055

Gummidüse 36,6 mm 100 mm 84.34.0052

Zubehör
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Handdüsen
DÜSEN ARTIKEL-NR

Spezialdüsen
Adapter von 38 mm Schlauchstutzen zu 36,6 mm Düse 80.34.4002
Adapter von 50 mm Schlauchstutzen zu 50 mm Düse 80.34.5002
Adapter von 50 mm Schlauchstutzen zu 36,6 mm Düse 80.34.5003

Easy Clean Winkelbürsten
Winkelbürste 180˚ für Kabelbacken 84.34.0000
Winkelbürste 135˚ für Kabelbacken 84.34.0001

Pyramidenstutzen mit 0,5 m
ø 32 mm Schlauch und ø 32 mm Reduzierung 81.56.3810






